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Palstautuva 
Pintakerros voidaan  
poistaa seinästä kuivana.

Kokonaan irtoava 
Päällyste irtoaa kokonaan 
seinästä kuivana.

Kostuttamalla irtoava 
Päällyste irtoaa seinästä 
kostuttamalla.

Liimataustainen 
Taustassa valmiina liima, 
vuota kastetaan kokonaan 
veteen.

Duplex 
Usein voimakkaasti koho-
kuvioinen tapetti, jonka 
rosotus säilyy korkeana.

Vuodan kääntö 
Joka toinen vuota  
käännettävä ylösalaisin.

Liisteri/liima seinään 
Liisteri/liima levitetään 
suoraan seinään.

Liisteri/liima tapettiin 
Liisteri/liima levitetään 
tapettiin.
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Vapaa kohdistus 
Tapetissa ei ole kuvion 
sovitusta.

Tasakohdistus 
Vuodat katkotaan aina 
samasta kuvion kohdasta 
ja asennetaan seinään 
kohdistamalla kuvio edelli-
sen vuodan kanssa.

Vuorokohdistus 
Vuodat leikataan siten, 
että joka toinen vuota on 
aina samanlainen.

Kuviokorkeus 
Kuviovälin korkeus 
mainittu senttimetreissä 
esim. 25.

Pyyhkimisen kestävä 
Kestää kevyttä pyyhki-
mistä.

Pyyhkimisen kestävä 
Kestää pyyhkimistä kos-
tealla sienellä ja miedolla 
astianpesuaineella.

Pesunkestävä 
Kestää pesua sienellä ja 
astianpesuaineella.

Harjapesunkestävä 
Kestää pesua pehmeällä 
harjalla ja pesuaineella.

Erinomainen valonkesto 
7-8   
(mitataan asteikolla 1-8)

Hyvä valonkesto 
5-6  
(mitataan asteikolla 1-8)

Tyydyttävä valonkesto 
3-4  
(mitataan asteikolla 1-8)

Välttävä valonkesto 
1-2 
(mitataan asteikolla 1-8)

Näkymätön sauma 
Tapetti on läpivärjätty, 
joten sauma ei näy.

Merkit tarkoittavat  
valmistusmaassa seinän 
esiliisteröintiä, jonka  
jälkeen tapettivuota 
liisteröidään normaalisti. 
Emme suosittele tätä 
tapaa, vaan liisteröinti  
tapahtuu normaaliin 
tapaan tapetin taakse 
pohjamaalatuille pinnoille.


